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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].

WEJSCIE/WIATROL AP
PLYTKI CERAMICZNE
410 m’

PREZBITERIUM
OCTARZ GEGWNY
WYKLADZINA/PARKIET
3050 m’

D,

WEJSCIA NA PAWLACZ
PLYTKI CERAMICZNE
7.70 m’

D,

NAVA GLGWNA
PLYTKI CERAMICZNE
15060 m’

PRZEBIERALNIA MINISTRANTSW ZAKRYSTIA

PLYTKI CERAMICZNE
1015 m?

2. Wymiary zostaty zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykonczeniowych

KONFESJONAL. 1

S,

POM, GOSPODARCZE

PARKIET DREWNIANY  PLYTKI CERAMICZNE

425 n’

KONFESJONAL 2

PLYTKI ZCERAMICZNE PARKIET DREWNIANY
12.00 m

156 m’

244 n’

Okno w podane;j klasie odpornosci ogniowej
—  (tutaj: EI 60)
BUDYNEK KOSCIOLA - PRZEBUDOWA I NAPRAWA
UBIEKT: -
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TRESC:  RZUT PARTERU - POZIOM * 0.00 11100
Autor:ANNA BURA Upr‘acowanié-' UpPQCOW&HIE-’ nr r\ys
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].

@D

PAWLACZ

‘ POW.NAD NAWA GEOWNA - Pnawy ctownes=14,19 m x 10,58 m=159,13m?

@

POMIESZCZENIE PISZCZALEK

PARKIET DREWNIANY ORGANSW

4315 n’

PARKIET DREWNIANY
1000 n’

2. Wymiary zostaty zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykonczeniowych

1Y
o
[¢)
S~
BUDYNEK KOSCIOtA - PRZEBUDOWA I NAPRAWA
OBIEKT: .
- STROPU ORAZ WIEZBY DACHOWEJ Aﬁ;ﬂoﬁ'ﬂlm
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TRESC:  RZUT PAWLACZY - POZIOM + 363 - 1100
INWENTARYZACJA
AutorANNA BURA Tipracowanie: TOpracowanie:
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2. Wymiary zostaty zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykonczeniowych
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PODLOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podtoga gotowa ptytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm
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STROPY DREWNIANE:

Deska podtogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe "%, cm co ok. 100 cm wg. rysunku
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STROP : POZIOM PAWLACZY DACH DWUSPADOWY:
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+ 23,44
i PODLOGA NA GRUNCIE: PARTER STROPY DREWNIANE:
Podtoga gotowa ptytki ceramiczne gr. 2 cm Deska podtogowa na belkach stropowych gr. 3 cm
Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm Belki stropowe "% cm co ok. 100 cm wg. rysunku
©, ®
STROP : POZIOM PAWLACZY DACH DWUSPADOWY:
o Deska podtogowa na legarach gr. 3 cm Blacha na rabek stojgcy gr. 1 cm - miedziana
+ 19,57 & | Legary podtogowe % cm co 50 cm Membrana paroizolacyjna
- = Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych Pelne deskowanie dachu deski gr. 27 mm
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Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany| Petne deskowanie dachu deski gr. 27 mm
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SCIANA WEW.i ZEWNETRZNA NOSNA: WIEZY Q

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany STROP DREWNIANY: NAD NAWA GLOWNA

Mur z cegly gr. 69 cm Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany Belki stropowe % cm i 255 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na piéro-wpust

Membrana paroizolacyjna - otwarta dyfuzyjnie

Wetna skalna Rockwool Rockmin 10 cm

Wetna skalna Rockwool Rockmin 15 cm

Projektowane wzmocnienie stropu ceownik C IPN 18 cm
Przewigzki pomiedzy ceownikiem co 42,5 cm

Ptyta OSB gr. 22 mm ( przestrzen do chodzenia )
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].
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2. Wymiary zostaty zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykonczeniowych

O,

PODLOGA NA GRUNCIE: PARTER
Podtoga gotowa ptytki ceramiczne gr. 2 cm
Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

()

STROP : POZIOM PAWLACZY
Deska podtogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podtogowe % cm co 50 cm
Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych

)

SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany|

Mur z cegty gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany|

O,

O,

STROPY DREWNIANE:

Deska podtogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe "%, cm co ok. 100 cm wg. rysunku

©,

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rabek stojgcy gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pefne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejgce krokwie %4 cm w rozstawie co 90-100 cm|

()

DACH WIEZY KOSCIELNEJ:

Blacha na rgbek stojgcy gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Petne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejgce krokwie %4 cm

©,

SCIANA WEW.i ZEWNETRZNA NOSNA: WIEZY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GLOWNA

Mur z cegty gr. 69 cm

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

Belki stropowe %5 cm i 2%5 cm

()

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pidro-wpust

Papa podkfadowa luzem

Wetna szklana 10 cm

STROP : POZIOM NAD PAWLACZA

Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

©,

STROP : POZIOM STROPU NAWY GLOWNEJ

Deska podtogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podtogowe % cm co 50 cm

Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych

Legenda:
+ %00 - POZIOM STANU WYKONCZONEGO
+ 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO
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UWAGI:

O,

PODLOGA NA GRUNCIE: PARTER
Podtoga gotowa ptytki ceramiczne gr. 2 cm
Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

()

STROP : POZIOM PAWLACZY
Deska podtogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podtogowe % cm co 50 cm
Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych

)

SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany
Mur z cegty gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany|

O,

SCIANA WEW.i ZEWNETRZNA NOSNA: WIEZY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

Mur z cegty gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

()

STROP : POZIOM NAD PAWLACZA
Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych
Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

©,

STROP : POZIOM STROPU NAWY GLOWNEJ
Deska podtogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podtogowe % cm co 50 cm
Strop zelbetowy oparty na murach ceglanych
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1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostaty zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykonczeniowych

—

Okno w podanej klasie odpornosci ogniowej
(tutaj: EI 60)

O,

STROPY DREWNIANE:

Deska podtogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe "%, cm co ok. 100 cm wg. rysunku

©,

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rabek stojgcy gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pefne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejgce krokwie %4 cm w rozstawie co 90-100 cm|

()

DACH WIEZY KOSCIELNEJ:

Blacha na rgbek stojgcy gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Petne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejgce krokwie %4 cm

©,

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GLOWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe %5 cm i 2%5 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pidro-wpust

Membrana paroizolacyjna - otwarta dyfuzyjnie

Wetna skalna Rockwool Rockmin 10 cm

Wetna skalna Rockwool Rockmin 15 cm

Projektowane wzmocnienie stropu ceownik C IPN 18 cm

Przewigzki pomiedzy ceownikiem co 42,5 cm

Ptyta OSB gr. 22 mm ( przestrzen do chodzenia )

Legenda:
* %00 - POZIOM STANU WYKONCZONEGO
+0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO
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WIDOK 3D- CZESC INWENTARYZOWANA:

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostaty zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykonczeniowych
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