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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA                                 
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
  
 
 

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Przebudowa i naprawa konstrukcji stropu budynku kościoła oraz dostosowaniem go do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej i przepisów przeciwpożarowych bez urządzeń 
towarzyszących Rzymskokatolickiej Parafii P.W ŚW. Apostołów Piotra i Pawła. 
Istebna, obręb Jaworzynka, działka nr 1759. 
 
 
 

2. INWESTOR 
 
Rzymskokatolicka Parafia P.W. ŚW. Apostołów Piotra i Pawła  
43-476 Jaworzynka 420 

 
 
 

3. PROJEKTANT 
 
ANNA BURA, 43-470 Istebna 804 
F.H.U.”HALIFAX” - Zenon Sitek, 43-470 Istebna 644. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

1. ZAKRES ROBÓT 
 
Zamierzenie budowlane obejmuje roboty związane z wykonaniem przebudowy i naprawy 
konstrukcji stropu budynku kościoła oraz dostosowaniem go do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej i przepisów przeciwpożarowych bez urządzeń towarzyszących nad 
nawą główną budynku kościoła znajdującego się na działce nr 1759. 

 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
 
Działka jest zabudowana i posiada ogrodzenie drewniane z słupkami betonowymi. Na 
działce nr 1759 znajduje się budynek sakralny – kościół, wieża dzwonnicy oraz budynek 
plebani nr 420. Budynek kościoła nie posiada pełnego uzbrojenia. Nie ma konieczności 
wykonywania przyłączeń zewnętrznych. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Zasadniczo nie występują. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
Obszar realizacji zamierzenia budowlanego posiada dostęp do drogi publicznej. 
Bezpośrednie zaplecze budowy o powierzchni około 50 m2 zostanie utworzone na działce 
nr 1759. Teren budowy zostanie ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem o wysokości 
1,8 m. Na placu budowy należy urządzić zaplecze socjalne i magazynowe oraz 
montażowe, nie ma konieczności doprowadzania energii elektrycznej i wody. 

 
4. WSAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPENIA. 

 
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego mogą następujące zagrożenia: 
 
4.1 Roboty ciesielskie i dachowe: 
- brak zabezpieczenia wycinanych otworów 
- brak tymczasowych barier ochronnych 
- brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 
- upadek materiałów z wysokości 
- brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej 
- brak środków ochrony osobistej 
- niewłaściwy transport i zabezpieczenie materiałów 
 
4.2 Roboty szlifierskie i malarskie:  
- brak kontroli narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym ( min. co 10 dni ) 
- brak środków ochrony osobistej 
- brak zachowania odpowiedniej odległości między miejscem wykonywania prac a 
otwartym źródłem ognia bądź prądem elektrycznym 
- niewłaściwe ustawienie drabin 
- wykonywanie robót na drabinach w złym stanie technicznym 
- stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem 
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPNIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH. 
 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robót budowlanych wymienionych w pkt. 4 
winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni o konieczności stosowania środków 
ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Zapoznanie się z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem 
złożonym w załączniku do planu BIOZ a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora z 
uwagi na sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym.  

 
6. OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPENIA 
ZAGROŻENIA 
 
- usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia 
- zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi 
- oznakowanie miejsca zagrożenia 
- natychmiastowe informowanie kierownika budowy/kierownika robót 
- natychmiastowe informowanie odpowiednich służb ( pogotowanie, straż pożarna, 
policja, państwowa inspekcja pracy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ) 

 
7. KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 

 
- ubrania ochronne, 
- zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości ( linki ochronne odpowiednio 
dobrane do ciężaru i linki asekuracyjne ) 
- sprzęt ochronny ( okulary, rękawice , kaski , fartuchy ) 

 
8. ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY 

 
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić 
bezpośrednie zagrożenia pracowników celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP 
oraz sprawowania nadzoru nad tymi robotami. W przypadku braku obecności kierownika 
budowy, nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na majstrze 

budowlanym i Inwestorze. 
 
9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJE , UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
 
9.1. Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 
należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
 
9.2. Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter 
uniemożliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń należy wprowadzić inne 
skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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9.3. Przejścia dla pracowników, znajdujące się na pochyłościach o nachyleniu większym 
niż 20 % należy zaopatrzyć w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach co 
0,4 m lub wykonać schody o szerokości nie mniejszej niż 0,7 m z co najmniej jedną 
poręczą ochronna o wysokości 1,10 m. 
 
9.4. Otwory w stropach na których są prowadzone roboty lub też do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy szczelnie zakryć lub ogrodzić zgodnie z zasadami jak poniżej. 
 
9.5. Strefę niebezpieczną w której istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości 
spadania z góry przedmiotów lub materiałów należy oznakować i ogrodzić poręczami 
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej 
niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty lub materiały, jednak nie mniej niż 
6 m.  
 
9.6. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 
 
9.7. Przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
odpowiednio ją zabezpieczyć. 
 
9.8. Materiały składowane na stropie należy zabezpieczyć przed ich spadaniem. 
 
9.9. Pracownicy pracujący na stropie oraz przy więźby powinni być zabezpieczeni przed 
upadkiem za pomocą atestowanych pasów ochronnych lub innych urządzeń. 
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