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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa i naprawa konstrukcji stropu budynku kosciota oraz dostosowaniem go do
wymagan ochrony przeciwpozarowej i przepisow przeciwpozarowych bez urzgdzen
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy i naprawy
konstrukcji stropu budynku kosciota oraz dostosowaniem go do wymagah ochrony
przeciwpozarowej i przepisow przeciwpozarowych bez urzadzen towarzyszacych nad
nawg gtdwng budynku kosciota znajdujgcego sie na dziatce nr 1759.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka jest zabudowana i posiada ogrodzenie drewniane z stupkami betonowymi. Na
dziatce nr 1759 znajduje sie budynek sakralny — kosciét, wieza dzwonnicy oraz budynek
plebani nr 420. Budynek kosciofta nie posiada petnego uzbrojenia. Nie ma koniecznosci
wykonywania przytgczeh zewnetrznych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI|

Zasadniczo nie wystepujg. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Obszar realizacji zamierzenia budowlanego posiada dostep do drogi publicznej.
Bezposrednie zaplecze budowy o powierzchni okoto 50 m? zostanie utworzone na dziatce
nr 1759. Teren budowy zostanie ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem o wysoKosci
1,8 m. Na placu budowy nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i magazynowe oraz
montazowe, nie ma koniecznosci doprowadzania energii elektrycznej i wody.

4. WSAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGR02EN,WYSTE,PUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPENIA.

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego mogag nastepujace zagrozenia:

4.1 Roboty ciesielskie i dachowe:

- brak zabezpieczenia wycinanych otworéw

- brak tymczasowych barier ochronnych

- brak zabezpieczen przed upadkiem z wysoko$ci

- upadek materiatdéw z wysokosci

- brak wyznaczonej strefy niebezpieczne;j

- brak $rodkéw ochrony osobistej

- niewfasciwy transport i zabezpieczenie materiatow

4.2 Roboty szlifierskie i malarskie:

- brak kontroli narzedzi recznych o napedzie elektrycznym ( min. co 10 dni )

- brak srodkow ochrony osobistej

- brak zachowania odpowiedniej odlegto$ci miedzy miejscem wykonywania prac a
otwartym Zrédtem ognia badz pragdem elektrycznym

- niewlasciwe ustawienie drabin

- wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym

- stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA2U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPNIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robdt budowlanych wymienionych w pkt. 4
winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Zapoznanie sie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z
uwagi na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

6. OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPENIA
ZAGROZENIA

- usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia

- zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi

- oznakowanie miejsca zagrozenia

- natychmiastowe informowanie kierownika budowy/kierownika roboét

- natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb ( pogotowanie, straz pozarna,
policja, panstwowa inspekcja pracy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego )

7. KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

- ubrania ochronne,

- zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci ( linki ochronne odpowiednio
dobrane do ciezaru i linki asekuracyjne )

- sprzet ochronny ( okulary, rekawice , kaski , fartuchy )

8. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych mogg wystagpic
bezposrednie zagrozenia pracownikéw celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP
oraz sprawowania nadzoru nad tymi robotami. W przypadku braku obecnosci kierownika
budowy, nadzér nad wilasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na majstrze
budowlanym i Inwestorze.

9. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

9.1. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczyC barierkg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

9.2. Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeh nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.



9.3. Przejscia dla pracownikow, znajdujace sie na pochytosciach o nachyleniu wigkszym
niz 20 % nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach co
0,4 m lub wykona¢ schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,7 m z co najmniej jedng
poreczg ochronna o wysokosci 1,10 m.

9.4. Otwory w stropach na ktoérych sg prowadzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponize;.

9.5. Strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zrédlo zagrozenia np. z powodu mozliwosci
spadania z goéry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz
6 m.

9.6. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

9.7. Przy wznoszeniu i rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg zabezpieczyc.

9.8. Materiaty sktadowane na stropie nalezy zabezpieczy¢ przed ich spadaniem.

9.9. Pracownicy pracujgcy na stropie oraz przy wiezby powinni by¢é zabezpieczeni przed
upadkiem za pomocg atestowanych pasow ochronnych lub innych urzgdzen.
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