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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana Anna Bura upr. nr UAN-VI-1227/62/88 i nr UAN-VI-1227/63/88,
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i naprawy konstrukgcji
stropu budynku kosciota oraz dostosowaniem go do wymagan ochrony przeciwpozarowej i
przepiséw przeciwpozarowych bez urzadzen towarzyszgcych na dziatce nr 1759 - obreb
Jaworzynka - jednostka ewidencyjna Istebna, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowa i naprawa konstrukcji stropu budynku kosciota oraz
dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej i
przepiséw przeciwpozarowych

Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek kosciota, Sredniowysoki parterowy wraz z wiezg koscielng wysoka,
niepodpiwniczony, posiadajgcy antresole, maksymalne wymiary budynku catego ko$Sciota
14,94 m x 27,57 m ( w obrysie prostokata ), remontowany zakres prac nawy gtéwnej ~15[m]
x ~12[m] , wysokos¢ budynku do kalenicy nawy gtownej ~ 12,30 m, liczba kondygnacji
nadziemnych — 1, liczba lokali — 1, kategoria obiektu — X (Kategoria X - budynki kultu
religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy
pogrzebowe, krematoria ) .

Budynek kosciofa nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

2. Ogodlny opis istniejacego budynku kosciota i zamierzony sposéb uzytkowania oraz
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Swigtynia wybudowana zostata w roku 1950. Prawdopodobnie w latach 1970 zostaty
przeprowadzone prace remontowe dachu wraz z wymiang pokrycia i wzmocnienia
elementoéw wiezby dachowe;j.

Przebudowywany i remontowany obiekt zrealizowano na rzucie prostokata o wymiarach w
rzucie ~15[m] x ~12[m] i wysokosci ~12,3m do kalenicy nawy gtdownej.

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym — strych. Swigtynia wykonana w konstrukgji
murowanej, wiezba w konstrukcji drewnianej. Budynek jest nieogrzewany.

Gtéwna konstrukcje nosng dachu stanowig krokwie o wymiarach 130/140(150)mm

w rozstawie 90-100cm oparte na przestrzennej ramie drewnianej stanowigcej gtowng
konstrukcje dachu. Ramy w rozstawie co ok 130cm.

Rama ztozona z belek stropowych o wymiarach 150/250mm i 200/250mm stanowigcych
podparcie dla stupéw 200/200(190)mm i ptatwi 200/200mm. W poziomie ptatwi konstrukcja
stezona jest belkami jednogateziowymi i dwugateziowymi w formie kleszczy o rdznych
wymiarach 30-80/160-180mm. Dodatkowo konstrukcja posiada =zastrzaty jedno i
dwugateziowe biegngce od belek stropu do ptatwi. Na krokwiach znajduje sie deskowanie
oraz blacha miedziana. W poziomie stropu zlokalizowano ocieplenie wetng mineralng gr. 10-
15cm utozong na petnym deskowaniu co pokazano na rysunkach inwentaryzaciji.

Planuje sie wykonanie przebudowy i naprawy konstrukcji stropu budynku kos$ciota oraz
dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej i przepisOw przeciwpozarowych
zgodnie z ekspertyzg pozarowag zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego budynku
oraz zastosowanie rozwigzan zamiennych w Postanowieniach Slgskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Katowicach znak WPZ.52840.1.273.2023.AM, znak WPZ
52840.2.57.2023.AM. Koéciota Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Ap. Piotra i Pawta 43-476
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w Jaworzynce 420, na dziatce nr 1759 gmina Istebna, stanowigcg zatgcznik do projektu
budowlanego.

Ponizej dokumentacja zdjeciowa wykonana w trakcie inwentaryzacji :
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Zdj. Nr 2. . WIdOk kosmo&a PW SW Plotra i Paw’ra w Jaworzynce z bocznej stronywraz z planowanym
zakresem prac naprawczych wewngtrz budynku.

Zdj. Nr 3 . WIdOk wewnetrzny stropu kosciota , ktéry jest ugiety i bedzie poddany pracom
naprawczym.
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Zdj. Nr 4 . Zdjecie przedstawiajgce chor kosciota, wykonanego w konstrukcji drewnianej, opartego na
stupach — nie obejmujgcy zakresu prac naprawczych

Zdj. Nr 5 . Zdjecie wykonane na strychu kosciota nad nawg gtéwng , gdzie planowane sg prace
naprawcze — wzmochnienie wiezby i stropu kosciota
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Zdj. Nr 6 . Zdjecie wykonane na strychu kosciota nad nawg gtéwng , gdzie planowane sg prace
naprawcze — wzmocnienie wiezby i stropu kosciota
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Zdj. Nr 8 . Zdjecie przedstalajce‘bdkrywke Jeden z belek stropowych o wymiarach 13 cm x 25 cm
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Zdj. Nr 9 . Zdjecie przedstaW|ance odkrywke jeden z belek stropowych podpierajgcag stupy gtéwne o
wymiarach 25 cm x 25 cm do 28 cm

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

BEZ ZMIAN

Proponowana kolorystyka — BEZ ZMIAN

Pokrycie dachu — istniejgce bez zmian

Sciany zewnetrzne — istniejgce bez zmian

Okna, drzwi i balustrady balkonu — istniejgce bez zmian
Cokot — istniejacy bez zmian

4. Charakterystyczne parametry obiektu

maksymalne wymiary budynku kosciota zrealizowano na rzucie prostokata ~14,94 m x ~
27,57, wysokos¢ budynku do kalenicy nawy gtéwnej - ~ 12,30 m,

liczba kondygnacji nadziemnych — 1 ( poddasze nieuzytkowe ) , kat nachylenia potaci
dachowej budynku kosciota — 40 st., wiezy koscielnej dach famany 76 st. i 60 st.
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PARTER — POWIERZCHNIA BEZ OLTARZA | WIEZY KOSCIELNEJ
nr pom. nazwa pomieszczenia pow. podiogi (m?) | pow. uzytkowa (m?)
1,1 Wejscie/wiatrotap 4,10 4,10
1,2 Wejscia na pawlacz 7,70 7,70
1,3 Nawa gtéwna 150,60 150,60
1,4 Konfesionat 1 4,25 4,25
1,5 Pom. gospodarcze 2,44 2,44
1,6 Prezbiterium 30,50 30,50
1,7 Przebieralnia ministrantow 10,15 10,15
1,8 Zakrystia 12,00 12,00
1,9 Konfesionat 2 1,56 1,56
Razem pow. 223,30 m? 223,30 m?
PAWLACZ — STRYCH NIEUZYTKOWY
2,1 Pawitacz 43,15 43,15
2,2 Pomieszczenie piszczatek 10,00 10,00
Razem pow. 53,15 m? 53,15 m?
STRYCH - STRYCH NIEUZYTKOWY
31 | Strych 159,13m? -
Razem pow. 159,13 m? -
Lacznie pow. 435,58 m? 276,65 m?
Zestawienie powierzchni i kubatury
Powierzchnia catkowita budynku 634,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 317,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 276,65 m?
Kubatura brutto ~ 3092,00 m?®
Kubatura nad naprawiang nawg gtéwng budynku kosciota ~ 475,00 m3
Grupa wysokosci: budynek sredniowysoki Sw

5. OPINIA GEOTECHNICZNA , informacja o sposobie posadowienia obiektu:

Nie dotyczy budynek bez zmian

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Jeden lokal uzytkowy bez zmian

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Brak.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne - nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
BEZ ZMIAN

Odpady state
BEZ ZMIAN

Emisja hataséw oraz wibracji
Planowana naprawa budynku kos$ciota nie przekracza wartoéci normowych okreslonych
w aktualnych przepisach dotyczgcych emisji hataséw i wibraciji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

BEZ ZMIAN

Teren inwestycji znajduje sie na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego
oraz nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Na w/w obszarze nie wystepuja siedliska
gatunkow zwierzgt oraz przyrodniczych uwazanych za cenne i zagrozone.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto —

NIE DOTYCZY

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

NIE DOTYCZY

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza — bez zmian
Sciany wewnetrzne no$ne — bez zmian

Izolacje termiczne:

Podtoga parteru — bez zmian

Podtoga poddaszal/strychu - izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm ( bedzie wymieniania
stara izolacja nie nadajaca sie do uzytku na nowg )

Sciany zewnetrzne - bez zmian

Dach - bez zmian

12
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Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje
BEZ ZMIAN

Pokrycie dachu
BEZ ZMIAN

Stolarka okienna i drzwiowa

BEZ ZMIAN, ZA WYJATKIEM OKIEN POKAZANYCH NA RZUCIE PARTERU - od strony
drewnianej stodoty zostang zastosowane przeszklenia w klasie El 60 odpornosci ogniowej —
zgodnie z ekspertyzg techniczng i rozwigzaniami zamiennymi.

Okna — BEZ ZMIAN, ZA WYJATKIEM OKIEN POKAZANYCH NA RZUCIE PARTERU - od
strony drewnianej stodoty zostang zastosowane przeszklenia w klasie EI 60 odpornosci
ogniowej-zgodnie z ekspertyzg techniczng i rozwigzaniami zamiennymi.

Balkony, barierki tarasu - NIE DOTYCZY
Drzwi zewnetrzne — BEZ ZMIAN

Drzwi wewnetrzne — BEZ ZMIAN

Wykonczenie wnetrza

Po pracach naprawczych polegajgcych na wzmocnieniu konstrukcji wiezby i stropu nad
nawg gtébwng planuje sie przywréci¢ do pierwotnego stanu caly strop drewniany wraz z
wymiang poszycia stropu na nowe deski modrzewiowe zgodnie z obecnym wyglagdem.

Wykonczenie skoséw poddasza

Nie planuje sie wykonczenia skosow poddasza. Jedyne prace to prace polegajgce na
wzmocnieniu wiezby dachowej i konstrukcji stropu zgodnie z ekspertyzg pozarowg bedaca
zatgcznikiem do projektu budowlanego.

Posadzki
BEZ ZMIAN

Wyktadziny scian
BEZ ZMIAN

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Do zabezpieczeh elementdw drewnianych zostanie zastosowany srodek PROMADUR®,
ktéry jest wodorozcienczalng, przezroczystg powlokg peczniejacg, nie zawierajgcy
rozpuszczalnika, stuzgcg do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych.
PROMADUR® w trakcie pozaru pecznieje wytwarzajgc izolacyjng piane, ktéra chroni drewno
przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obnizajgc palno$¢ i spowalniajgc przewodzenie
energii (ciepta) pochodzgcego od ognia do elementéw drewnianych, podnoszac ich
odpornos¢ ogniows.

Klasa odpornosci ogniowej chronionych elementéw drewnianych zostanie dokfadnie
okreslona na podstawie PN-EN 13381-7:2004, zgodnie z wymogami PN-EN 1995-1-2:2008
przez projektanta konstrukcji i nie bedzie nizsza niz R15.

W sytuacji, w ktorej wysokos¢ budynku nieznacznie przekracza 12m, przy nie spetnieniu
wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60 przez konstrukcje stropu i antresol, oraz RE 30
przez konstrukcje dachu zastosowane zabezpieczenie ogniochronne spowoduje nie

19

rozprzestrzenienia sie pozaru po elementach drewnianych i ich nosnos¢ do 15 minut, z
uwagi podniesienie klasy odpornosci ogniowej stropu, dachu i antresoli poprzez
zastosowanie srodka ogniochronnego PROMADUR®, zastosowanie do ocieplenia stropu od
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goéry weliny skalnej Rockwool, zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru, ktéry bedzie
zapewniat ochrone tzw. miejscowg w pomieszczeniach zakrystii i poddasza nieuzytkowego
oraz nieautomatyczng (z wykorzystaniem przyciskow ROP) na parterze i antresoli, w
obiekcie kosciota doprowadzenie konstrukcji nosnej stropu i dachu budynku do stanu
zgodnego =z warunkami technicznymi w ocenie autorow nie ma uzasadnienia
merytorycznego.

Instalacje i urzadzenia sanitarne — BEZ ZMIAN

Instalacje wodociggowe — BEZ ZMIAN

Przewody — BEZ ZMIAN

Kanalizacja sanitarna — BEZ ZMIAN

Przewody — BEZ ZMIAN

Instalacja centralnego ogrzewania — BEZ ZMIAN

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne — BEZ ZMIAN

Nawiewna wentylacja — BEZ ZMIAN

Wywiewna wentylacja - BEZ ZMIAN

Instalacje i urzadzenia elektryczne — BEZ ZMIAN

Wskazniki elektroenergetyczne — BEZ ZMIAN

Zasilanie budynku — BEZ ZMIAN

Instalacje odbiorcze — BEZ ZMIAN.

Instalacja odgromowa — BEZ ZMIAN

Ochrona przeciwporazeniowa — BEZ ZMIAN

Instalacje i urzadzenia teletechniczne - BEZ ZMIAN

Przylacza do sieci zewnetrznych — NIE DOTYCZY, BUDYNEK POSIADA ISTNIEJACE
PRZYLACZA

Przytacze wodociggowe — NIE DOTYCZY

Przytacze kanalizacyjne - NIE DOTYCZY

Przytacze gazowe — NIE PRZEWIDUJE SIE

Przytacze energetyczne — NIE DOTYCZY - PRZYLACZE ISTNIEJACE

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu, opisano zgodnie z postanowieniami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia

2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 r., poz. 1563).
Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy techniczne;j:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pdzn. zm.);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst.
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (t.j. z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 822);
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030);
5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej(Dz.U. 2023 r., poz. 1563);

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnac;ji.

Powierzchnia catkowita budynku 634,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 317,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 276,65 m?
Kubatura brutto ~ 3092,00

m3
Kubatura nad naprawiang nawg gtéwng budynku kosciota ~ 475,00 m3
Grupa wysokosci: budynek sredniowysoki SW

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo

W rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw /tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 822/. Pod wzgledem palnosci,
w zdecydowanej wiekszosci wystepowacC bedg materiaty state, stanowigce wyposazenie
wnetrz, spetniajgce wymagania dla wystroju pomieszczen, zlokalizowanych w strefie

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
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Budynek petni funkcje sakralng obiektu uzytecznosci publicznej. Swigtynia wybudowana
zostata w roku 1950.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek w catosci zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Przewidywana maksymalna liczba osdb na poszczegodlnych kondygnacjach wynosi:
- parter — ok 220 o0s6b,
- antresola — ok 40 osdb.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek Kosciota w Jaworzynce stanowi w catosci jedng strefe pozarowg o powierzchni ok.
229,27 m? Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla analizowanego budynku wynosi
5000 m? i nie zostata przekroczona.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dopuszczalnej wielkos$ci strefy

pozarowej zostaly spefnione.

6. Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Zgodnie z warunkami technicznymi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla

pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych,

magazynowych i technicznych nie przekracza 500 MJ/m?2.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Rozpatrywany budynek powinien by¢ wykonany, co najmniej w klasie ,B” odpornosci
pozarowej. Klase odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych rozpatrywanego budynku

Nazwa elementu budowlanego Klasa odpornosci ogniowej
Nazwa materiatu budowlanego Stopien rozprzestrzeniania
ognia
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne: $ciany murowane z | min. REI 120 (o«i)
cegly Nierozprzestrzeniajgce ognia
Sciany zewnetrzne: $ciany murowane z cegty El 60
Nierozprzestrzeniajgce ognia
Sciany dziatowe: $ciany murowane z cegly i z ptyt gipsowo - | El 30
kartonowych Nierozprzestrzeniajgce ognia
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Nie spetnia wymagan klasy
Strop pomiedzy parterem i poddaszem belkowe drewniane, | odpornosci ogniowej REI 60
antresola drewniana.”' 2
Po zabezpieczeniu bedzie nie
rozprzestrzeniajgcy ognia

Konstrukcja nosna dachu z przekryciem: wiezba dachowa |Nie spetnia wymagan klasy
drewniana’’, przekrycie dachu — blacha miedziana. odpornosci ogniowej RE 30

Po zabezpieczeniu bedzie nie
rozprzestrzeniajgca ognia

1/ Laty, kontrtaty, krokwie i ptatwie wiezby dachowej, deskowanie stropu i antresole
wykonane z drewna litego, zostang zabezpieczone ogniochronnie certyfikowanym srodkiem
ogniochronnym PROMADUR®. Konstrukcyjne lite drewno, deski (0 minimalnej grubosci
12 mm) chronione z zastosowaniem PROMADUR® w ilosci 300 g/m2 zostang
zabezpieczone do klasy reakcji na ogien B-s1, dO.
2/ Strop nad nawg gtébwna zostanie wzmocniony i wykonany w nastepujgcym uktadzie
warstwowym:
strop drewniany:

— wetna skalna Rockwool gr. 10 cm

— wetna skalna Rockwool gr. 15 cm

— membrana paroizolacyjna — otwarta dyfuzyjnie

— deska boazeryjna widoczna od spodu gr. 2 cm malowana

— isteniejgce belki stropowe 13/25 i 25/25 cm - obite deskami
Projektowane wzmocnienie stropu zostanie wykonane elementami no$nymi stalowymi
zabezpieczonymi do klasy R30 odpornosci ogniowe;j.
Do zabezpieczen elementéw drewnianych zostanie zastosowany srodek PROMADUR®,
ktéry jest wodorozcienczalng, przezroczystg powlokg peczniejacg, nie zawierajgcy
rozpuszczalnika, stuzgcg do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych.
PROMADUR® w trakcie pozaru pecznieje wytwarzajgc izolacyjng piane, ktéra chroni drewno
przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obnizajgc palno$¢ i spowalniajgc przewodzenie
energii (ciepta) pochodzgcego od ognia do elementéw drewnianych, podnoszgc ich
odpornos¢ ogniowa.
Klasa odpornosci ogniowej chronionych elementow drewnianych zostanie dokfadnie
okreslona na podstawie PN-EN 13381-7:2004, zgodnie z wymogami PN-EN 1995-1-2:2008
przez projektanta konstrukcji i nie bedzie nizsza niz R15.

8. Informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W obiekcie nie bedg wystepowaly przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.
Analiza warunkéw ewakuacji zostata przeprowadzona na podstawie wymagan

zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.:
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/. Zgodnie z § 236 ust. 1 cyt. rozporzadzenia, z pomieszczenh

przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
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miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Parter:

Z pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacji parteru ewakuacje zapewniono w trzech
kierunkach: do gtéwnego wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego od strony potudniowej
poprzez gtdbwne drzwi wejsciowe o szerokosci nieblokowanego skrzydta 1,11 m, tgczna
szerokos¢ drzwi wynosi 2,23 m. (spetnia wymagan w zakresie minimalnej szeroko$ci 0,9 m
dla nieblokowanego skrzydfa drzwiowego) oraz poprzez drzwi ewakuacyjne od strony
wschodniej zlokalizowane w rogu pomieszczenia nawy gtownej o szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,65 m, tgczna szerokos¢ drzwi wynosi 1,3 m. (nie spefnia
wymagan w zakresie minimalnej szerokosci 0,9 m dla nieblokowanego skrzydia
drzwiowego) trzecie wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz umozliwiono z
pomieszczenia zakrystii poprzez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 1,00 m.

Droga ewakuacyjna z pomieszczenia nawy gtdwnej poprowadzona zostata bezposrednio na
zewnatrz poprzez drzwi ewakuacyjne od strony wschodniej budynku lub w kierunku wyjscia
gtbwnego przechodzac przez pomieszczenie wiatrotapu oraz pomieszczenie wyjscia na
pawlacz. Z pozostatych pomieszczen na kondygnacji parteru: konfesjonat 1,2, pom.
gospodarcze, prezbiterium, zakrystia, przebieralnia ministrantow, droga ewakuacyjna
poprowadzona jest przez pomieszczenie nawy gtownej w kierunku wyjscia ewakuacyjnego,
lub poprzez drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia zakrystii.

Ponadto z poziomu parteru zapewniono:

- wyjécia z pomieszczeh poprzez drzwi o szerokosciach od 0,75 do 0,83 m i wysokosci 1,93
m (nie spetnia wymagan w zakresie minimalnej szerokosci 0,8 m dla drzwi
stanowigcych wyjscie z pomieszczen do 3 os6b oraz minimalnej wysokosci 2,00 m),

- maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 17,3 m (z pomieszczen
znajdujgcych sie na tej kondygnacji ewakuacje zapewniono poprzez nie wiecej niz 3
pomieszczenia),

- szerokosc¢ przejscia co najmniej 0,9m,

- dojscie ewakuacyjne nie wystepuje,

- wysokos¢ drog ewakuacyjnych powyzej 2,2 m.

Poziom antresoli pomieszczenia pawlaczy +3,63

Z pomieszczeh z poziomu pawlaczy ewakuacje poprowadzono w kierunku drzwi klatki
schodowej o szerokosci 0,89 m i wysokosci 1,98 m (nie spefnia wymagan w zakresie
minimalnej szerokosci 0,8 m dla drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen) poprzez
schody zabiegowe klatki schodowej na kondygnacje parteru. Mozliwa jest takze ewakuacja
w kierunku schoddéw umiejscowionych po przeciwnej stronie pomieszczenia pawlaczy, ktére

rowniez prowadzg na kondygnacje parteru.
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Ponadto z poziomu pomieszczenia pawlaczy zapewniono:

- wysokos$¢ drog ewakuacyjnych powyzej 2,2 m,

- szerokosc¢ przejscia wynosi ponizej 0,9m (wymaganie nie spetnione)

- maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 155 m (z pomieszczen
znajdujgcych sie na tej kondygnacji ewakuacje zapewniono poprzez nie wiecej niz 3
pomieszczenia),

- maksymalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi 8 m.

Parametry klatki schodowej w budynku:

Klatka schodowa posiada nastepujace parametry uzytkowe:

- szeroko$¢ biegéw: od 0,89 do 1,98 m (nie spelnia wymagan w zakresie minimalnej
szerokosci biegéw 1,2 m)

- szeroko$¢ spocznikéw: od 0,91 m do 1,05 m (nie spetnia wymagan w zakresie
minimalnej szerokosci spocznikéw 1,5 m)

- maksymalna wysokos¢ stopni: od 0,17 m do 0,18 m (nie spetnia wymagan w zakresie

maksymalnej wysokosci stopni schodéw 0,175 m).

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Urzadzenia przeciwpozarowe sg to urzgdzenia stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru
lub ograniczania jego skutkow w obiektach, w ktorych sg zainstalowane, a w szczegolnosci:
state i potstate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzgdzenia wchodzgce w skitad
systemu sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urzadzenia oddymiajgce,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania, zgodnie z przepisami [1] i [2] powinien by¢
wyposazony w:

1/ Instalacje wodociggowg przeciwpozarowa;

2/ Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

3/ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

Ponadto budynek zostanie wyposazony ponadnormatywnie w system sygnalizacji

pozarowej.

10.1 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
W obiekcie, ze wzgledu na wystepowanie strefy ZL | o powierzchni ponad 200 m? konieczne

jest zastosowanie instalacji hydrantow wewnetrznych dn 25.
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Z uwagi na brak wodociggu doprowadzonego do kosciota, budynek nie zostat wyposazony w
hydranty wewnetrzne (wymaganie nie spetnione).

10.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja zostanie zamontowana na drogach ewakuacyjnych. Bedzie to instalacja
niskonapieciowa, spetniajgca wymagania norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005,
PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-
56:2010/A11:2014-01 oraz wytyczne SITP.
Zostang zapewnione nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe:
- czas pojawienia sie o$wietlenia ewakuacyjnego, nie krotszy niz 2 sek.,
- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego,
- ponadnormatywne natezenie oswietlenia w catym budynku, nie mniejsze niz 5 luks.
W analizowanym budynku instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie
wykonana, zgodnie z wymaganiami w oparciu o projekt techniczny uzgodniony

Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

10.3. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W budynku nie stwierdzono przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Podczas
rozbudowy i prac dostosowawczych budynek zostanie wyposazony w ww. urzgdzenie.
Wylgcznik zostanie zainstalowany przy gtéwnym ztgczu energetycznym. Przyciski sterujgce
umieszczone zostang na Scianie zewnetrznej (w poblizu gtéwnego wejsciu do budynku od
strony potudniowej budynku oraz przy wejsciu ewakuacyjnym od strony pétnocnej budynku).
Po wyposazeniu obiektu w urzgdzenia przeciwpozarowe, niniejszy wylgcznik bedzie
zapewniat selektywno$¢ odcinania doptywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje iurzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Wylgcznik zostanie zrealizowany w oparciu o projekt techniczny
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, zastosowane zostang

urzgdzenia posiadajgce KOT CNBOP.

10.4 System sygnalizacji pozaru

Obiekt nie jest zobligowany do wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej. W ramach
rozwigzan zamiennych budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej,
obejmujgcg urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych
i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, wykonang zgodnie z wymaganiami
normy PKN-CEN/TS 54-14 oraz wytycznymi SITP. System bedzie zapewniat ochrone tzw.

miejscowg w pomieszczeniach zakrystii i poddasza nieuzytkowego oraz nieautomatyczng (z
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wykorzystaniem przyciskédw ROP) na parterze i antresoli ( z uwagi na wystepowanie dymu
podczas nabozenstw). Zostang zapewnione nastepujgce funkcje wykonawcze zgodne z
przyjetym scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru:

v' powiadomienie oséb przebywajgcych w budynku i personelu koscielnego o wykrytym
zagrozeniu i koniecznosci podjecia natychmiastowej ewakuacji za pomoca
sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

v powiadomienie personelu koscielnego o wykrytym zagrozeniu w godzinach nocnych.

W analizowanym budynku instalacja sygnalizacji pozarowej zostanie wykonana zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14, w oparciu o projekt techniczny

uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 10 dm®/s z hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewniono
z istniejgcych hydrantow nadziemnych o Srednicy 80 mm. Najblizej potozony hydrant
znajduje sie w odlegtosci pierwszy 24m i drugi okoto 138 m od przedmiotowego budynku w
kierunku potudniowym.
Hydranty zasilane z gminnej sieci wodociggowej przeciwpozarowej spetniajgcej wymagania
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030
z dnia 24.07.2009 r.).
Droga pozarowa
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Doprowadzony obecnie do obiektu
dojazd stanowi droga wewnetrzna z o nawierzchni z asfaltowej poprzez zjazd z gminne;j
drogi asfaltowej (ulica Jaworzynka). Pozwala ona na przeprowadzenie drogi pozarowej
wzdtuz dluzszego boku budynku na catej jego dtugosci. Szerokosé dojazdu umozliwia
przeprowadzenie drogi pozarowej o szerokosci co najmniej 4 m. Wyznaczono droge
manewrowg, umozliwiajgcg zawrdcenie pojazdu, przez cofanie pojazdu na odcinku drogi
pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m. Odlegtos¢ drogi pozarowej od sciany budynku

wynosi od 7,8 m do 10,9 m.
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Szczegobtowyg lokalizacje dojazdu pozarowego przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Usytuowanie rozpatrywanego budynku od granic sagsiednich dziatek budowlanych oraz

obiektow budowlanych przedstawia sie nastepujgco:

- od strony poétnocnej zlokalizowano zabudowang dziatke Nr 1756/2 odlegtosci od granicy

dziatki wynosi 2,6 m, odlegtos¢ od budynku wynosi ok. 7,0 m, od przedmiotowej strony

znajduje sie rowniez budynek stodoty w odlegtosci 8,1 m (nie speftniono wymagan w

zakresie odlegtosci miedzy budynkami).

- od strony zachodniej zlokalizowano niezabudowang dziatke Nr 1770 Najmniejsza

odlegto$¢ budynku od granicy dziatki wynosi min. 8,6 m.

- od strony poludniowej znajduje sie dziatka drogowa (ul. Jaworzynka) najmniejsza

odlegto$¢ budynku od granicy dziatki z drogg wynosi min. 18,8 m.

- od strony wschodniej zlokalizowano zabudowang dziatke Nr 1756/1 na ktérej znajduje sie

budynek uzytecznoéci publicznej, odlegtosé miedzy scianami budynkéw wynosi min. 38,9 m

od tej strony znajduje sie rowniez budynek plebanii w odlegtosci 6,95m (Sciana kosciota na

odcinku zblizenia jest sciang petna REI 120 nie posiada ocieplenia i okien).

Wymagania dotyczgce odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi obiektami
ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej nie zostaty spetnione. Nie ma
technicznych mozliwosci spetnienia wymagan, zawartych w § 271 ust. 1, rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/.), w
zakresie zapewnienia jego wymaganej odlegtosci, miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw

niebedgcymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

W trakcie konsultacji projektowych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

stwierdzono, Zze w budynku nie ma technicznych mozliwosci spetnienia wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst. jedn.: Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225/ w zakresie:
e zapewnienia wiasciwej klasy odpornosci ogniowej drewnianego stropu, drewnianegj
konstrukcji dachu i antresoli budynku (§ 212 ust. 1, w zwiazku z § 216 ust. 11 2),

e szerokosci drzwi ewakuacyjnych na klatke schodowa (§ 239 ust. 4),
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e szerokosci skrzydta nieblokowanego drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
(§ 240 ust. 1),

e szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh (§ 239 ust. 1),

e szerokosci przejscia ewakuacyjnego na antresoli (§ 237 ust. 10),

e zapewnienia wlasciwych parametréw szerokosci biegéw i spocznikow klatek schodowych
i wysokosci stopni schodéw w budynku (§ 68 ust. 1),

¢ wymaganej odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedgcymi scianami
oddzielenia przeciwpozarowego § 271 ust. 1,

Ponadto z uwagi na brak wodociggu doprowadzonego do kosciota nie ma zabezpieczenia

pomieszczen kosciota hydrantami wewnetrznymi (§ 19 ust. 1 pkt. 2a) rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw / tekst jedn.: Dz. U.

z 2023 r. poz. 822/.

Inwestor uzyskat zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w Postanowieniach
Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach znak
WPZ.52840.1.273.2023.AM, znak WPZ 52840.2.57.2023.AM.

Warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr robot wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

UWAGA KONCOWAL!
Wszelkie zmiany architektoniczne, konstrukcyjne i materiatowe nalezy skonsultowaé
z autorem projektu przed przystapieniem do ich wykonania

PAZDZIERNIK 2023 r. mgr inz. Zenon Sitek
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