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9

+ 3,63

+ 0,00

+ 0,16

+ 0,32

+ 0,66

+ 0,00

+ 14,98

+ 17,44

+ 19,57

+ 3,75

+ 7,25

+ 9,70

+ 12,33

+ 0,32

C

C

B

B

+ 7,14

76
°

60
°

76°
60°

+ 23,44

+ 19,57

+ 17,44

+ 14,98

+ 14,62

+ 13,44

+ 11,25

+ 12,40

+ 11,83

+ 9,20

- 0,15- 0,15

+ 5,21

+ 3,01

+ 6,58

+ 9,36

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostały zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykończeniowych

± 0,00

- POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

± 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO

Legenda:

10

8

8

2

4

1

3

3

6

7

7

7

7

7

+ 2,64

+ 4,76

BALUSTRADY DREWNIANE

ZDOBIENIA DREWNIANE

1

PODŁOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podłoga gotowa płytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

2

STROP : POZIOM PAWŁACZY

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

4

ŚCIANA WEW.i ZEWNĘTRZNA NOŚNA: WIEŻY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

5

STROP : POZIOM NAD PAWŁACZĄ

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

6

STROP : POZIOM STROPU NAWY GŁÓWNEJ

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

7

STROPY DREWNIANE:

Deska podłogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe 

16

20

 cm co ok. 100 cm wg. rysunku

8

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm w rozstawie co 90-100 cm

9

DACH WIEŻY KOŚCIELNEJ:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm

10

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GŁÓWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe 

12

25

 cm i 

25

25

 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pióro-wpust

Papa podkładowa luzem

Wełna szklana 10 cm
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+ 3,63

+ 0,00

+ 0,16

+ 0,32

+ 0,66

+ 0,00

+ 14,98

+ 17,44

+ 19,57

+ 3,75

+ 7,25

+ 9,70

+ 12,33

+ 0,32

C

C

B

B

76
°

60
°

76°
60°

+ 23,44

+ 19,57

+ 17,44

+ 14,98

+ 14,62

+ 13,44

+ 11,25

+ 12,40

+ 11,83

+ 9,20

- 0,15- 0,15

+ 5,21

+ 3,01

+ 6,58

+ 9,36

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostały zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykończeniowych

± 0,00

- POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

± 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO

Legenda:

8

8

2

4

1

3

3

6

7

7

7

7

7

+ 2,64

+ 4,76

BALUSTRADY DREWNIANE

ZDOBIENIA DREWNIANE

10

10

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GŁÓWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe 

12

25

 cm i 

25

25

 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pióro-wpust

Membrana paroizolacyjna - otwarta dyfuzyjnie

Wełna skalna Rockwool Rockmin 10 cm

Wełna skalna Rockwool Rockmin 15 cm

Projektowane wzmocnienie stropu ceownik C IPN 18 cm

Przewiązki pomiędzy ceownikiem co 42,5 cm

Płyta OSB gr. 22 mm ( przestrzeń do chodzenia )

+ 7,54

1

PODŁOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podłoga gotowa płytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

2

STROP : POZIOM PAWŁACZY

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

4

ŚCIANA WEW.i ZEWNĘTRZNA NOŚNA: WIEŻY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

5

STROP : POZIOM NAD PAWŁACZĄ

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

6

STROP : POZIOM STROPU NAWY GŁÓWNEJ

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

7

STROPY DREWNIANE:

Deska podłogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe 

16

20

 cm co ok. 100 cm wg. rysunku

8

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm w rozstawie co 90-100 cm

9

DACH WIEŻY KOŚCIELNEJ:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm

9a
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± 0,00

+ 0,32

+ 3,75

+ 3,63

+ 5,07

+ 3,63

+ 7,09

+ 7,25

+ 9,70

+ 12,33

+ 14,98

+ 17,44

+ 19,57

+ 3,63

40°
40°

34°
34°

76
°

60
°

76°
60°

+ 23,44

+ 19,57

+ 17,44

+ 14,98

+ 14,62

+ 13,44

+ 11,25

+ 10,49

+ 7,09

+ 5,80

+ 3,97

- 0,15 - 0,15

1

PODŁOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podłoga gotowa płytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

19 sto
p.

18.00/19.00 x 30.00

SCHODY ŻELBETOWE

SCHODY ŻELBETOWE

+ 2,64

+ 5,80

+ 11,25

+ 10,49

1

2

4

3

5

6

7

7

7

9

8

20 sto
p.

17.00/18.00 x27.00

± 0,00
- POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

± 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO

Legenda:

2

STROP : POZIOM PAWŁACZY

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

4

ŚCIANA WEW.i ZEWNĘTRZNA NOŚNA: WIEŻY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

5

STROP : POZIOM NAD PAWŁACZĄ

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

6

STROP : POZIOM STROPU NAWY GŁÓWNEJ

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

7

7

7

STROPY DREWNIANE:

Deska podłogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe 

16

20

 cm co ok. 100 cm wg. rysunku

8

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm w rozstawie co 90-100 cm

9

DACH WIEŻY KOŚCIELNEJ:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm

10

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GŁÓWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe 

12

25

 cm i 

25

25

 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pióro-wpust

Papa podkładowa luzem

Wełna szklana 10 cm

A

A

A

A

10
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± 0,00

+ 0,32

+ 3,75

+ 3,63

+ 5,07

+ 3,63

+ 7,09

+ 7,25

+ 9,70

+ 12,33

+ 14,98

+ 17,44

+ 19,57

+ 3,63

40°
40°

34°
34°

76
°

60
°

76°
60°

+ 23,44

+ 19,57

+ 17,44

+ 14,98

+ 14,62

+ 13,44

+ 11,25

+ 10,49

+ 7,09

+ 5,80

+ 3,97

- 0,15 - 0,15

1

PODŁOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podłoga gotowa płytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

19 sto
p.

18.00/19.00 x 30.00

SCHODY ŻELBETOWE

SCHODY ŻELBETOWE

+ 2,64

+ 5,80

+ 11,25

+ 10,49

1

2

4

3

5

6

7

7

7

9

8

20 sto
p.

17.00/18.00 x27.00

± 0,00
- POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

± 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO

Legenda:

2

STROP : POZIOM PAWŁACZY

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

4

ŚCIANA WEW.i ZEWNĘTRZNA NOŚNA: WIEŻY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

5

STROP : POZIOM NAD PAWŁACZĄ

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

6

STROP : POZIOM STROPU NAWY GŁÓWNEJ

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

7

7

7

STROPY DREWNIANE:

Deska podłogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe 

16

20

 cm co ok. 100 cm wg. rysunku

8

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm w rozstawie co 90-100 cm

9

DACH WIEŻY KOŚCIELNEJ:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm

A

A

A

A

10a

10

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GŁÓWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe 

12

25

 cm i 

25

25

 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pióro-wpust

Membrana paroizolacyjna - otwarta dyfuzyjnie

Wełna skalna Rockwool Rockmin 10 cm

Wełna skalna Rockwool Rockmin 15 cm

Projektowane wzmocnienie stropu ceownik C IPN 18 cm

Przewiązki pomiędzy ceownikiem co 42,5 cm

Płyta OSB gr. 22 mm ( przestrzeń do chodzenia )
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A

A

40°
40°

+ 5,80

+ 2,40

- 0,15

± 0,00

+ 0,32

+ 0,66

+ 6,02

+ 6,89

+ 7,00

+ 6,81

- 0,15

+ 12,40

+ 7,00

+ 10,07

+ 5,80

+ 2,40

+ 2,64

+ 4,76

8

1

3 3

10

1

PODŁOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podłoga gotowa płytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

2

STROP : POZIOM PAWŁACZY

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

4

ŚCIANA WEW.i ZEWNĘTRZNA NOŚNA: WIEŻY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

5

STROP : POZIOM NAD PAWŁACZĄ

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

6

STROP : POZIOM STROPU NAWY GŁÓWNEJ

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

7

STROPY DREWNIANE:

Deska podłogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe 

16

20

 cm co ok. 100 cm wg. rysunku

8

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm w rozstawie co 90-100 cm

9

DACH WIEŻY KOŚCIELNEJ:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm

10

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GŁÓWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe 

12

25

 cm i 

25

25

 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pióro-wpust

Papa podkładowa luzem

Wełna szklana 10 cm

± 0,00
- POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

± 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO

Legenda:

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostały zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykończeniowych

+ 11,97

8

+ 7,14

A

A

11
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A

A

40°
40°

+ 5,80

+ 2,40

- 0,15

± 0,00

+ 0,32

+ 0,66

+ 6,02

+ 6,89

+ 6,81

- 0,15

+ 12,40

+ 7,00

+ 10,07

+ 5,80

+ 2,40

+ 2,64

+ 4,76

8

1

3 3

10

1

PODŁOGA NA GRUNCIE: PARTER

Podłoga gotowa płytki ceramiczne gr. 2 cm

Wylewka cementowo- piaskowa gr. 6 cm

2

STROP : POZIOM PAWŁACZY

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA:

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 56 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

4

ŚCIANA WEW.i ZEWNĘTRZNA NOŚNA: WIEŻY

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

 Mur z cegły gr. 69 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

5

STROP : POZIOM NAD PAWŁACZĄ

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany

6

STROP : POZIOM STROPU NAWY GŁÓWNEJ

Deska podłogowa na legarach gr. 3 cm

Legary podłogowe 

5

9

  cm co 50 cm

Strop żelbetowy oparty na murach ceglanych

7

STROPY DREWNIANE:

Deska podłogowa na belkach stropowych gr. 3 cm

Belki stropowe 

16

20

 cm co ok. 100 cm wg. rysunku

8

DACH DWUSPADOWY:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm w rozstawie co 90-100 cm

9

DACH WIEŻY KOŚCIELNEJ:

Blacha na rąbek stojący gr. 1 cm - miedziana

Membrana paroizolacyjna

Pełne deskowanie dachu deski gr. 27 mm

Istniejące krokwie 

13

14

 cm

10

STROP DREWNIANY: NAD NAWA GŁÓWNA

Obudowa belek stropowych z desek gr. 3 cm

Belki stropowe 

12

25

 cm i 

25

25

 cm

Deski modrzewiowe gr. 2 cm na pióro-wpust

Membrana paroizolacyjna - otwarta dyfuzyjnie

Wełna skalna Rockwool Rockmin 10 cm

Wełna skalna Rockwool Rockmin 15 cm

Projektowane wzmocnienie stropu ceownik C IPN 18 cm

Przewiązki pomiędzy ceownikiem co 42,5 cm

Płyta OSB gr. 22 mm ( przestrzeń do chodzenia )

± 0,00
- POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

± 0,00 - POZIOM STANU SUROWEGO

Legenda:

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostały zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykończeniowych

+ 11,97

8

A

A

+ 7,54

+ 7,28

+ 7,00

11a

EI 60

Okno w podanej klasie odporności ogniowej

(tutaj: EI 60)
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Wymiary zostały zmierzone jako konstrukcyjne , bez warstw wykończeniowych
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