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OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisana Anna Bura upr. nr UAN-VI-1227/62/88 i nr UAN-VI-1227/63/88, 
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i naprawy konstrukcji 
stropu budynku kościoła oraz dostosowaniem go do wymagań ochrony przeciwpożarowej i 
przepisów przeciwpożarowych bez urządzeń towarzyszących na działce nr 1759 - obręb 
Jaworzynka - jednostka ewidencyjna Istebna, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno – budowlanego  
przebudowa i naprawa konstrukcji stropu budynku kościoła oraz 

dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej i 
przepisów przeciwpożarowych 

 

 
 
 Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego 

 
1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: 
 
Budynek kościoła,  średniowysoki parterowy wraz z wieżą kościelną wysoką, 

niepodpiwniczony, posiadający antresolę, maksymalne wymiary budynku całego kościoła 

14,94 m x 27,57 m ( w obrysie prostokąta ), remontowany zakres prac nawy głównej ~15[m] 

x ~12[m] , wysokość budynku do kalenicy nawy głównej ~ 12,30 m, liczba kondygnacji 

nadziemnych – 1,  liczba lokali – 1, kategoria obiektu – X (Kategoria X - budynki kultu 

religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy 

pogrzebowe, krematoria ) . 

Budynek kościoła nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

2.  Ogólny opis istniejącego budynku kościoła i zamierzony sposób użytkowania oraz 
program użytkowy obiektu budowlanego: 
 
            Świątynia wybudowana została w roku 1950. Prawdopodobnie w latach 1970 zostały 

przeprowadzone prace remontowe dachu wraz z wymianą pokrycia i wzmocnienia 

elementów więźby dachowej. 

Przebudowywany i remontowany obiekt zrealizowano na rzucie prostokąta o wymiarach w 

rzucie ~15[m] x ~12[m] i wysokości ~12,3m do kalenicy nawy głównej. 

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym – strych. Świątynia wykonana w konstrukcji 

murowanej, więźba w konstrukcji drewnianej. Budynek jest nieogrzewany. 

Główną konstrukcję nośną dachu stanowią krokwie o wymiarach 130/140(150)mm 

w rozstawie 90-100cm oparte na przestrzennej ramie drewnianej stanowiącej główną 

konstrukcje dachu. Ramy w rozstawie co ok 130cm. 

Rama złożona z belek stropowych o wymiarach 150/250mm i 200/250mm stanowiących 

podparcie dla słupów 200/200(190)mm i płatwi 200/200mm. W poziomie płatwi konstrukcja 

stężona jest belkami jednogałęziowymi i dwugałęziowymi w formie kleszczy o różnych 

wymiarach 30-80/160-180mm. Dodatkowo konstrukcja posiada zastrzały jedno i 

dwugałęziowe biegnące od belek stropu do płatwi. Na krokwiach znajduję się deskowanie 

oraz blacha miedziana. W poziomie stropu zlokalizowano ocieplenie wełną mineralną gr. 10-

15cm ułożoną na pełnym deskowaniu co pokazano na rysunkach inwentaryzacji. 

 

Planuje się wykonanie przebudowy i naprawy konstrukcji stropu budynku kościoła oraz 

dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej i przepisów przeciwpożarowych 

zgodnie z ekspertyzą pożarową  zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego budynku 

oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych w Postanowieniach Śląskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Katowicach znak WPZ.52840.1.273.2023.AM, znak WPZ 

52840.2.57.2023.AM. Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 43-476 
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w Jaworzynce 420, na działce nr 1759 gmina Istebna, stanowiącą załącznik do projektu 

budowlanego. 

 

Poniżej dokumentacja zdjęciowa wykonana w trakcie inwentaryzacji : 

 

 
Zdj. Nr 1 . Widok główny kościoła PW ŚW. Piotra i Pawła w Jaworzynce. 
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Zdj. Nr 2 . Widok kościoła PW ŚW. Piotra i Pawła w Jaworzynce z bocznej strony wraz z planowanym 
zakresem prac naprawczych wewnątrz budynku. 

 
Zdj. Nr 3 . Widok wewnętrzny stropu kościoła , który jest ugięty i będzie poddany pracom 
naprawczym. 
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Zdj. Nr 4 . Zdjęcie przedstawiające chór kościoła, wykonanego w konstrukcji drewnianej, opartego na 
słupach – nie obejmujący zakresu prac naprawczych 
 

 
 
Zdj. Nr 5 . Zdjęcie wykonane na strychu kościoła nad nawą główną , gdzie planowane są prace 
naprawcze – wzmocnienie więźby i stropu kościoła 
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Zdj. Nr 6 . Zdjęcie wykonane na strychu kościoła nad nawą główną , gdzie planowane są prace 
naprawcze – wzmocnienie więźby i stropu kościoła  
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Zdj. Nr 7 . Zdjęcie konstrukcji więźby oraz ramy podpierającej płatew kalenicową 
 

 
Zdj. Nr 8 . Zdjęcie przedstawiające odkrywkę jeden z belek stropowych o wymiarach 13 cm x 25 cm  
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Zdj. Nr 9 . Zdjęcie przedstawiające odkrywkę jeden z belek stropowych podpierającą słupy główne o 
wymiarach 25 cm x 25 cm do 28 cm 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:  
 

BEZ ZMIAN 

Proponowana kolorystyka – BEZ ZMIAN 

Pokrycie dachu – istniejące bez zmian 

Ściany zewnętrzne – istniejące bez zmian 

Okna, drzwi i balustrady balkonu – istniejące bez zmian 

Cokół – istniejący bez zmian 
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu 

 
maksymalne wymiary budynku kościoła zrealizowano na rzucie prostokąta   ~14,94 m x ~ 
27,57, wysokość budynku do kalenicy nawy głównej  -  ~ 12,30 m ,  
liczba kondygnacji nadziemnych – 1 ( poddasze nieużytkowe ) , kąt nachylenia połaci 
dachowej budynku kościoła – 40 st., wieży kościelnej dach łamany 76 st. i 60 st. 
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PARTER – POWIERZCHNIA BEZ OŁTARZA I WIEŻY KOŚCIELNEJ 

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. podłogi (m2) pow. użytkowa (m2) 

1,1 Wejście/wiatrołap 4,10 4,10 

1,2 Wejścia na pawłacz 7,70 7,70 

1,3 Nawa główna 150,60 150,60 

1,4 Konfesionał 1 4,25 4,25 

1,5 Pom. gospodarcze 2,44 2,44 

1,6 Prezbiterium 30,50 30,50 

1,7 Przebieralnia ministrantów 10,15 10,15 

1,8 Zakrystia  12,00 12,00 

1,9 Konfesionał 2 1,56 1,56 

 
Razem pow. 

 
223,30 m2 

 
223,30 m2 

 
PAWŁACZ – STRYCH NIEUŻYTKOWY 

2,1 Pawłacz  43,15 43,15 

2,2 Pomieszczenie piszczałek 10,00 10,00 

 
Razem pow. 

 
53,15 m2 

 
53,15 m2 

 
STRYCH – STRYCH NIEUŻYTKOWY 

3,1 Strych 159,13m² - 

 
Razem pow. 

 
159,13 m2 

 
- 

 
Łącznie pow. 

 
435,58 m2 

 
276,65 m2 

 
 
Zestawienie powierzchni i kubatury 

 
Powierzchnia całkowita budynku  634,00 m2 

 

Powierzchnia zabudowy budynku  317,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 276,65 m2 

Kubatura brutto ~     3092,00 m3 

Kubatura nad naprawianą nawą główną budynku kościoła ~ 475,00 m3 

Grupa wysokości: budynek średniowysoki SW  

 
5. OPINIA GEOTECHNICZNA , informacja o sposobie posadowienia obiektu: 
 
Nie dotyczy budynek bez zmian 

 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych  
 
Jeden lokal użytkowy bez zmian 

 
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  
Brak. 
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8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne - nie dotyczy. 
 
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych  
BEZ ZMIAN 

 
Odpady stałe  
BEZ ZMIAN 
 
Emisja hałasów oraz wibracji  
Planowana naprawa budynku kościoła nie przekracza wartości normowych określonych 
w aktualnych przepisach dotyczących emisji hałasów i wibracji. 
 
Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe 
i podziemne  
 

BEZ ZMIAN 

 
Teren inwestycji znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
oraz nie znajduje się na obszarze Natura 2000. Na w/w obszarze nie występują siedliska 
gatunków zwierząt oraz przyrodniczych uważanych za cenne i zagrożone. 
 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło –  
 
NIE DOTYCZY 

 
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach 
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019 r. 
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); 
 
NIE DOTYCZY 

 
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 
Ściany zewnętrzne parteru i poddasza – bez zmian 

 

Ściany wewnętrzne nośne – bez zmian  
 

Izolacje termiczne: 
Podłoga parteru – bez zmian 

Podłoga poddasza/strychu – izolacja z wełny mineralnej gr. 25 cm ( będzie wymieniania 
stara izolacja nie nadająca się do użytku na nową ) 
Ściany zewnętrzne – bez zmian 

Dach – bez zmian  
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Wykończenie zewnętrzne budynku 

Elewacje 

BEZ ZMIAN 

 
Pokrycie dachu 

BEZ ZMIAN 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 

BEZ ZMIAN, ZA WYJĄTKIEM OKIEN POKAZANYCH NA RZUCIE PARTERU - od strony 
drewnianej stodoły zostaną zastosowane przeszklenia w klasie EI 60 odporności ogniowej – 
zgodnie z ekspertyzą techniczną i rozwiązaniami zamiennymi. 
 
Okna – BEZ ZMIAN, ZA WYJĄTKIEM OKIEN POKAZANYCH NA RZUCIE PARTERU - od 
strony drewnianej stodoły zostaną zastosowane przeszklenia w klasie EI 60 odporności 
ogniowej-zgodnie z ekspertyzą techniczną i rozwiązaniami zamiennymi. 
 
Balkony, barierki tarasu - NIE DOTYCZY 

 

Drzwi zewnętrzne – BEZ ZMIAN 

 

Drzwi wewnętrzne – BEZ ZMIAN 

 
Wykończenie wnętrza 

Po pracach naprawczych polegających na wzmocnieniu konstrukcji więźby i stropu nad 
nawą główną planuje się przywrócić do pierwotnego stanu cały strop drewniany wraz z 
wymianą poszycia stropu na nowe deski modrzewiowe zgodnie z obecnym wyglądem. 
 
Wykończenie skosów poddasza 
Nie planuje się wykończenia skosów poddasza. Jedyne prace to prace polegające na 
wzmocnieniu więźby dachowej i konstrukcji stropu zgodnie z ekspertyzą pożarową będącą 
załącznikiem do projektu budowlanego.  
 
Posadzki 
BEZ ZMIAN 

 
Wykładziny ścian 

BEZ ZMIAN 

 
Malowanie i powłoki zabezpieczające 

Do zabezpieczeń elementów drewnianych zostanie zastosowany środek PROMADUR®, 
który jest wodorozcieńczalną, przezroczystą powłoką pęczniejącą, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, służącą do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. 
PROMADUR® w trakcie pożaru pęcznieje wytwarzając izolacyjną pianę, która chroni drewno 
przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obniżając palność i spowalniając przewodzenie 
energii (ciepła) pochodzącego od ognia do elementów drewnianych, podnosząc ich 
odporność ogniową. 
Klasa odporności ogniowej chronionych elementów drewnianych zostanie dokładnie 
określona na podstawie PN-EN 13381-7:2004, zgodnie z wymogami PN-EN 1995-1-2:2008 
przez projektanta konstrukcji i nie będzie niższa niż R15. 
W sytuacji, w której wysokość budynku nieznacznie przekracza 12m, przy nie spełnieniu 
wymagań klasy odporności ogniowej REI 60 przez konstrukcję stropu i antresol, oraz RE 30 
przez konstrukcję dachu zastosowane zabezpieczenie ogniochronne spowoduje nie 
19 
rozprzestrzenienia się pożaru po elementach drewnianych i ich nośność do 15 minut, z 
uwagi podniesienie klasy odporności ogniowej stropu, dachu i antresoli poprzez 
zastosowanie środka ogniochronnego PROMADUR®, zastosowanie do ocieplenia stropu od 
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góry wełny skalnej Rockwool, zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru, który będzie 
zapewniał ochronę tzw. miejscową w pomieszczeniach zakrystii i poddasza nieużytkowego 
oraz nieautomatyczną (z wykorzystaniem przycisków ROP) na parterze i antresoli, w 
obiekcie kościoła doprowadzenie konstrukcji nośnej stropu i dachu budynku do stanu 
zgodnego z warunkami technicznymi w ocenie autorów nie ma uzasadnienia 
merytorycznego. 
 

Instalacje i urządzenia sanitarne – BEZ ZMIAN 
 
Instalacje wodociągowe – BEZ ZMIAN 

 

Przewody – BEZ ZMIAN  
 

Kanalizacja sanitarna – BEZ ZMIAN 
 

Przewody – BEZ ZMIAN 

 
Instalacja centralnego ogrzewania – BEZ ZMIAN 
 

Instalacje i urządzenia wentylacyjne – BEZ ZMIAN 
 

Nawiewna wentylacja – BEZ ZMIAN  
 
Wywiewna wentylacja – BEZ ZMIAN 
 

Instalacje i urządzenia elektryczne – BEZ ZMIAN 
  
Wskaźniki elektroenergetyczne – BEZ ZMIAN 

 

Zasilanie budynku – BEZ ZMIAN 
 

Instalacje odbiorcze – BEZ ZMIAN. 
 

Instalacja odgromowa – BEZ ZMIAN 
 

Ochrona przeciwporażeniowa – BEZ ZMIAN 

 
Instalacje i urządzenia teletechniczne -  BEZ ZMIAN 

 
Przyłącza do sieci zewnętrznych – NIE DOTYCZY, BUDYNEK POSIADA ISTNIEJĄCE 
PRZYŁĄCZA 

 
Przyłącze wodociągowe – NIE DOTYCZY 
 

Przyłącze kanalizacyjne - NIE DOTYCZY 
 
Przyłącze gazowe – NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

 
Przyłącze energetyczne – NIE DOTYCZY - PRZYŁĄCZE ISTNIEJĄCE 
 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu, opisano zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
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przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2023 r., poz. 1563). 
Zastosowane przepisy i źródła wiedzy technicznej: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 
682 z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (t.j. z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 822); 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1030); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej(Dz.U. 2023 r., poz. 1563); 

 
 
1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji. 
 

 

Powierzchnia całkowita budynku  634,00 m2 

 
Powierzchnia zabudowy budynku  317,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 276,65 m2 

Kubatura brutto ~     3092,00  
m3 

Kubatura nad naprawianą nawą główną budynku kościoła ~ 475,00 m3 

Grupa wysokości: budynek średniowysoki SW  

 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 

pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach 

wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb 

charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów /tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 822/. Pod względem palności, 

w zdecydowanej większości występować będą materiały stałe, stanowiące wyposażenie 

wnętrz, spełniające wymagania dla wystroju pomieszczeń, zlokalizowanych w strefie 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 

 

 

3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 
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Budynek pełni funkcję sakralną obiektu użyteczności publicznej. Świątynia wybudowana 

została w roku 1950. 

 

 

4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Budynek w całości został zaliczony do kategorii  zagrożenia ludzi ZL I. 

Przewidywana maksymalna liczba osób na poszczególnych kondygnacjach wynosi: 

- parter – ok 220 osób, 

- antresola – ok 40 osób. 

 
 
5. Informacje o podziale na strefy pożarowe. 
 
Budynek Kościoła w  Jaworzynce stanowi w całości jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 

229,27 m². Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla analizowanego budynku wynosi 

5000 m2 i nie została przekroczona. 

Wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie dopuszczalnej wielkości strefy 

pożarowej zostały spełnione. 

 
 
6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM 
wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla 

pomieszczeń ZL. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych, 

magazynowych i technicznych nie przekracza 500 MJ/m2.  

 

 

7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

 
Rozpatrywany budynek powinien być wykonany, co najmniej w klasie „B” odporności 
pożarowej. Klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku 
przedstawiono w tabeli nr 1.  
Tab. 1. Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych rozpatrywanego budynku 

Nazwa elementu budowlanego 
Nazwa materiału budowlanego 

Klasa odporności ogniowej 
Stopień rozprzestrzeniania 
ognia 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne: ściany murowane z  
cegły 

min. REI 120 (o⟷i) 
Nierozprzestrzeniające ognia 

Ściany zewnętrzne: ściany murowane z cegły EI 60 
Nierozprzestrzeniające ognia 

Ściany działowe: ściany murowane z cegły i z płyt gipsowo - 
kartonowych 

EI 30 
Nierozprzestrzeniające ognia 
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Strop pomiędzy parterem i poddaszem belkowe drewniane, 
antresola drewniana./1 /2 
 
 

 
Nie spełnia wymagań klasy 
odporności ogniowej REI 60 
 
Po zabezpieczeniu będzie nie 
rozprzestrzeniający ognia 

Konstrukcja nośna dachu z przekryciem: więźba dachowa 
drewniana/1, przekrycie dachu – blacha miedziana.  

Nie spełnia wymagań  klasy 
odporności ogniowej RE 30 
 
Po zabezpieczeniu będzie nie 
rozprzestrzeniająca ognia  

 
1/ Łaty, kontrłaty, krokwie i płatwie więźby dachowej, deskowanie stropu i antresole 
wykonane z drewna litego, zostaną zabezpieczone ogniochronnie certyfikowanym środkiem 
ogniochronnym PROMADUR®. Konstrukcyjne lite drewno, deski (o minimalnej grubości 
12 mm) chronione z zastosowaniem PROMADUR® w ilości 300 g/m2 zostaną 
zabezpieczone do klasy reakcji na ogień B-s1, d0. 
2/ Strop nad nawą główna zostanie wzmocniony i wykonany w następującym układzie 
warstwowym: 
strop drewniany:  

− wełna skalna Rockwool gr. 10 cm 

− wełna skalna Rockwool gr. 15 cm 

− membrana paroizolacyjna – otwarta dyfuzyjnie 

− deska boazeryjna widoczna od spodu gr. 2 cm malowana 

− isteniejące belki stropowe 13/25 i 25/25 cm - obite deskami 

Projektowane wzmocnienie stropu zostanie wykonane elementami nośnymi stalowymi 
zabezpieczonymi do klasy R30 odporności ogniowej.  
Do zabezpieczeń elementów drewnianych zostanie zastosowany środek PROMADUR®, 
który jest wodorozcieńczalną, przezroczystą powłoką pęczniejącą, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, służącą do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. 
PROMADUR® w trakcie pożaru pęcznieje wytwarzając izolacyjną pianę, która chroni drewno 
przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obniżając palność i spowalniając przewodzenie 
energii (ciepła) pochodzącego od ognia do elementów drewnianych, podnosząc ich 
odporność ogniową. 
Klasa odporności ogniowej chronionych elementów drewnianych zostanie dokładnie 
określona na podstawie PN-EN 13381-7:2004, zgodnie z wymogami PN-EN 1995-1-2:2008 
przez projektanta konstrukcji i nie będzie niższa niż R15. 
 
 
 

8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, 
w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

W obiekcie nie będą występowały przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 
9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie. 
Analiza warunków ewakuacji została przeprowadzona na podstawie wymagań 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst. jedn.: 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/. Zgodnie z § 236 ust. 1 cyt. rozporządzenia, z pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne 



                                                                                                                                               PROJEKTY DOMÓW 

 

 

 

18                                                                                          
 

miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 

komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”. 

Parter: 

Z pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji parteru ewakuację zapewniono w trzech 

kierunkach: do głównego wyjścia ewakuacyjnego zlokalizowanego od strony południowej 

poprzez główne drzwi wejściowe o szerokości nieblokowanego skrzydła 1,11 m, łączna 

szerokość drzwi wynosi 2,23 m. (spełnia wymagań w zakresie minimalnej szerokości 0,9 m 

dla nieblokowanego skrzydła drzwiowego) oraz poprzez drzwi ewakuacyjne od strony 

wschodniej zlokalizowane w rogu pomieszczenia nawy głównej o szerokości 

nieblokowanego skrzydła 0,65 m, łączna szerokość drzwi wynosi 1,3 m. (nie spełnia 

wymagań w zakresie minimalnej szerokości 0,9 m dla nieblokowanego skrzydła 

drzwiowego)  trzecie wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz umożliwiono z 

pomieszczenia zakrystii poprzez drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 1,00 m.  

Droga ewakuacyjna z pomieszczenia nawy głównej poprowadzona została bezpośrednio na 

zewnątrz poprzez drzwi ewakuacyjne od strony wschodniej budynku lub w kierunku wyjścia 

głównego przechodząc przez pomieszczenie wiatrołapu oraz pomieszczenie wyjścia na 

pawlacz. Z pozostałych pomieszczeń na kondygnacji parteru: konfesjonał 1,2, pom. 

gospodarcze, prezbiterium, zakrystia, przebieralnia ministrantów, droga ewakuacyjna 

poprowadzona jest przez pomieszczenie nawy głównej w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, 

lub poprzez drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia zakrystii. 

Ponadto z poziomu parteru zapewniono: 

- wyjścia z pomieszczeń poprzez drzwi o szerokościach od 0,75 do 0,83 m i wysokości 1,93 

m (nie spełnia wymagań w zakresie minimalnej szerokości 0,8 m dla drzwi 

stanowiących wyjście z pomieszczeń do 3 osób oraz minimalnej wysokości 2,00 m), 

- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 17,3 m (z pomieszczeń 

znajdujących się na tej kondygnacji ewakuację zapewniono poprzez nie więcej niż 3 

pomieszczenia), 

- szerokość przejścia co najmniej 0,9m, 

- dojście ewakuacyjne nie występuje,  

- wysokość dróg ewakuacyjnych powyżej 2,2 m. 

Poziom antresoli pomieszczenia pawlaczy +3,63 

Z pomieszczeń z poziomu pawlaczy ewakuację poprowadzono w kierunku drzwi klatki 

schodowej o szerokości 0,89 m i wysokości 1,98 m (nie spełnia wymagań w zakresie 

minimalnej szerokości 0,8 m dla drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń)  poprzez 

schody zabiegowe klatki schodowej  na kondygnację parteru. Możliwa jest także ewakuacja 

w kierunku schodów umiejscowionych po przeciwnej stronie pomieszczenia pawlaczy, które 

również prowadzą na kondygnację parteru. 
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Ponadto z poziomu pomieszczenia pawlaczy zapewniono: 

- wysokość dróg ewakuacyjnych powyżej 2,2 m,  

- szerokość przejścia wynosi poniżej 0,9m (wymaganie nie spełnione) 

- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 15,5 m (z pomieszczeń 

znajdujących się na tej kondygnacji ewakuację zapewniono poprzez nie więcej niż 3 

pomieszczenia), 

- maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 8 m. 

 

Parametry klatki schodowej w budynku: 

Klatka schodowa posiada następujące parametry użytkowe: 

- szerokość biegów: od 0,89 do 1,98 m (nie spełnia wymagań w zakresie minimalnej 

szerokości biegów 1,2 m) 

- szerokość spoczników: od 0,91 m do 1,05 m (nie spełnia wymagań w zakresie 

minimalnej szerokości spoczników 1,5 m) 

- maksymalna wysokość stopni: od 0,17 m do 0,18 m  (nie spełnia wymagań w zakresie 

maksymalnej wysokości stopni schodów  0,175 m). 

 
10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i 

urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i 
celu ich stosowania. 

 

Urządzenia przeciwpożarowe są to urządzenia służące do wykrywania i zwalczania pożaru 

lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których są zainstalowane, a w szczególności: 

stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład 

systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje 

oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urządzenia oddymiające, 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Budynek będący przedmiotem opracowania, zgodnie z przepisami [1] i [2] powinien być 

wyposażony w: 

1/ Instalację wodociągową przeciwpożarową; 

2/ Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

3/ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 

Ponadto budynek zostanie wyposażony ponadnormatywnie w system sygnalizacji 

pożarowej. 

 

10.1 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

W obiekcie, ze względu na występowanie strefy ZL I o powierzchni ponad 200 m2 konieczne 

jest zastosowanie instalacji hydrantów wewnętrznych dn 25. 
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Z uwagi na brak wodociągu doprowadzonego do kościoła, budynek nie został wyposażony w 
hydranty wewnętrzne (wymaganie nie spełnione).  
 
10.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Instalacja zostanie zamontowana na drogach ewakuacyjnych. Będzie to instalacja 

niskonapięciowa, spełniająca wymagania norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, 

PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-

56:2010/A11:2014-01 oraz wytyczne SITP. 

Zostaną zapewnione następujące parametry techniczno-użytkowe: 

- czas pojawienia się oświetlenia ewakuacyjnego, nie krótszy niż 2 sek., 

- czas działania przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, 

- ponadnormatywne natężenie oświetlenia w całym budynku, nie mniejsze niż 5 luks. 

W analizowanym budynku instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostanie 

wykonana, zgodnie z wymaganiami w oparciu o projekt techniczny uzgodniony 

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

10.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W budynku nie stwierdzono przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Podczas 

rozbudowy i prac dostosowawczych budynek zostanie wyposażony w ww. urządzenie. 

Wyłącznik zostanie zainstalowany przy głównym złączu energetycznym. Przyciski sterujące 

umieszczone zostaną na ścianie zewnętrznej (w pobliżu głównego wejściu do budynku od 

strony południowej budynku oraz przy wejściu ewakuacyjnym od strony północnej budynku). 

Po wyposażeniu obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, niniejszy wyłącznik będzie 

zapewniał selektywność odcinania dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru. Wyłącznik zostanie zrealizowany w oparciu o projekt techniczny 

uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zastosowane zostaną 

urządzenia posiadające KOT CNBOP. 

 

10.4 System sygnalizacji pożaru 

Obiekt nie jest zobligowany do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej. W ramach 

rozwiązań zamiennych budynek zostanie wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej, 

obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania 

i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych 

i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, wykonaną zgodnie z wymaganiami 

normy PKN-CEN/TS 54-14 oraz wytycznymi SITP. System będzie zapewniał ochronę tzw. 

miejscową w pomieszczeniach zakrystii i poddasza nieużytkowego oraz nieautomatyczną (z 
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wykorzystaniem przycisków ROP) na parterze i antresoli ( z uwagi na występowanie dymu 

podczas nabożeństw). Zostaną zapewnione następujące funkcje wykonawcze zgodne z 

przyjętym scenariuszem rozwoju zdarzeń podczas pożaru: 

✓ powiadomienie osób przebywających w budynku i personelu kościelnego o wykrytym 

zagrożeniu i konieczności podjęcia natychmiastowej ewakuacji za pomocą 

sygnalizatorów optyczno-akustycznych, 

✓ powiadomienie personelu kościelnego o wykrytym zagrożeniu w godzinach nocnych. 

W analizowanym budynku instalacja sygnalizacji pożarowej zostanie wykonana zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14, w oparciu o projekt techniczny 

uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów 

przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i 

innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip 

ratowniczych i prowadzących do nich dojściach. 

 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w 

ilości 10 dm3/s z  hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym 

zbiorniku wodnym.  

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu zapewniono 

z istniejących hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm. Najbliżej położony hydrant 

znajduje się w odległości pierwszy 24m i drugi około 138 m od przedmiotowego budynku w 

kierunku południowym. 

Hydranty zasilane z gminnej sieci wodociągowej przeciwpożarowej spełniającej wymagania 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 

z dnia 24.07.2009 r.).  

Droga pożarowa 

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Doprowadzony obecnie do obiektu 

dojazd stanowi droga wewnętrzna z o nawierzchni z asfaltowej poprzez zjazd z gminnej 

drogi asfaltowej (ulica Jaworzynka). Pozwala ona na przeprowadzenie drogi pożarowej 

wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości. Szerokość dojazdu umożliwia 

przeprowadzenie drogi pożarowej o szerokości co najmniej 4 m. Wyznaczono drogę 

manewrową, umożliwiającą zawrócenie pojazdu, przez cofanie pojazdu na odcinku drogi 

pożarowej o długości nie większej niż 15 m. Odległość drogi pożarowej od ściany budynku 

wynosi od 7,8 m do 10,9 m. 
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Szczegółową lokalizację dojazdu pożarowego przedstawiono na planie zagospodarowania 

terenu 

 

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje 

o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne. 

 
Usytuowanie rozpatrywanego budynku od granic sąsiednich działek budowlanych oraz 

obiektów budowlanych przedstawia się następująco: 

- od strony północnej zlokalizowano zabudowaną działkę Nr 1756/2 odległości od granicy 

działki wynosi 2,6 m,  odległość od budynku wynosi ok.  7,0 m, od przedmiotowej strony 

znajduje się również budynek stodoły w odległości 8,1 m (nie spełniono wymagań w 

zakresie odległości między budynkami). 

- od strony zachodniej zlokalizowano niezabudowaną działkę Nr 1770 Najmniejsza 

odległość budynku od granicy działki wynosi min. 8,6 m. 

- od strony południowej znajduje się działka drogowa (ul. Jaworzynka) najmniejsza 

odległość budynku od granicy działki z drogą wynosi min. 18,8 m. 

- od strony wschodniej zlokalizowano zabudowaną działkę Nr 1756/1 na której znajduje się 

budynek użyteczności publicznej, odległość między ścianami budynków wynosi min. 38,9 m 

od tej strony znajduje się również budynek plebanii w odległości 6,95m (ściana kościoła na 

odcinku zbliżenia jest ścianą pełna REI 120 nie posiada ocieplenia i okien).  

Wymagania dotyczące odległości pomiędzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi obiektami 

ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej  nie zostały spełnione. Nie ma 

technicznych możliwości spełnienia wymagań, zawartych w § 271 ust. 1, rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/.), w 

zakresie zapewnienia jego wymaganej odległości, między zewnętrznymi ścianami budynków 

niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. 

 
13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c 

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w 

zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym 

W trakcie konsultacji projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

stwierdzono, że w budynku nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst. jedn.: Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1225/ w zakresie: 

• zapewnienia właściwej klasy odporności ogniowej drewnianego stropu, drewnianej 

konstrukcji dachu i antresoli budynku (§ 212 ust. 1, w związku z § 216 ust. 1 i 2), 

• szerokości drzwi ewakuacyjnych na klatkę schodową (§ 239 ust. 4), 
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• szerokości skrzydła nieblokowanego drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z  budynku 

(§ 240 ust. 1), 

• szerokości drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń (§ 239 ust. 1), 

• szerokości przejścia ewakuacyjnego na antresoli (§ 237 ust. 10), 

• zapewnienia właściwych parametrów szerokości biegów i spoczników klatek schodowych 

i wysokości stopni schodów w budynku (§ 68 ust. 1),  

• wymaganej odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego § 271 ust. 1,  

Ponadto z uwagi na brak wodociągu doprowadzonego do kościoła nie ma zabezpieczenia  

pomieszczeń kościoła hydrantami wewnętrznymi (§ 19 ust. 1 pkt. 2a) rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / tekst jedn.: Dz. U. 

z 2023 r. poz. 822/. 

 

Inwestor uzyskał zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w Postanowieniach 

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach znak 

WPZ.52840.1.273.2023.AM, znak WPZ 52840.2.57.2023.AM. 

 
Warunki wykonywania robót budowlano – montażowych  
Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
 
 

UWAGA KOŃCOWA! 
Wszelkie zmiany architektoniczne, konstrukcyjne i materiałowe należy skonsultować             

z autorem projektu przed przystąpieniem do ich wykonania 

 
 

PAŹDZIERNIK 2023 r.           mgr inż. Zenon Sitek 


