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OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisana Anna Bura upr. nr UAN-VI-1227/62/88 i nr UAN-VI-1227/63/88, 
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
oświadczam, że projekt zagospodarowania działki nr 1759 - obręb Jaworzynka - jednostka 
ewidencyjna Istebna, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu zagospodarowania 

działki nr 1759 - obręb Jaworzynka- jednostka ewidencyjna Istebna 

 

 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Inwestycja polega na przebudowie i naprawie konstrukcji stropu budynku kościoła oraz 
dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej i przepisów przeciwpożarowych 
zgodnie z ekspertyzą pożarową  zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego 
budynku oraz zastosowaniem rozwiązań zamiennych w Postanowieniach Śląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach znak WPZ.52840.1.273.2023.AM, znak 
WPZ 52840.2.57.2023.AM. Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i 
Pawła 43-476 w Jaworzynce 420, na działce nr 1759 gmina Istebna, wolnostojącego nie 
posiadającego pełnego uzbrojenia na dz. nr 1759. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Działka nr 1759 położona jest około 640 m n.p.m. w Jaworzynce. Teren posiada lekki 
spadek w kierunku północno - zachodnim, który wynosi 20. Nieruchomość jest ogrodzona 
drewnianym ogrodzeniem z słupkami betonowymi obłożonymi kamieniem. Teren nie 
posiada pełnego uzbrojenia. W stanie obecnym teren działki jest zabudowany budynkiem 
kościoła, budynkiem plebanii oraz wieżą z dzwonnicą. Nieruchomość graniczy z 
działkami własności osób fizycznych (1756/1, 1756/2 ) oraz drogami publicznymi 
powiatową i gminną( 1875, 1760 ).  Cała działka nr 1759 nie ulegająca zmianie 
zagospodarowania położona jest w jednostce: „UP - teren zabudowy usługowej - usług 
publiczne np. administracja publiczna, oświata, łączność, zdrowie, opieka społeczna, 
kultura, kult religijny, inne” 

 

3. Projekt zagospodarowania działki: BEZ ZMIAN 
 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania – BEZ ZMIAN 

      Projekt zagospodarowania został pokazany na rysunku nr 1, jako załącznik do projektu. 

  
5. Inne informacje i dane 

Przyjęte rozwiązania w dokumentacji projektowej są zgodne z zapisami planu 
zatwierdzonego Uchwałą XXXVIII/336/2002 Rady Gminy w Istebnej z dnia 09.10.2002 r. 
 
Powierzchnia działki w jednostce „UP " wynosi 2054 m2. 
 
Powierzchnia zabudowy  kościoła nie ulega zmianie – nie dotyczy: 
 
Powierzchnia zabudowy budynku  317,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 276,65 m2 

 

 
Powierzchnia biologicznie czynna kościoła nie ulega zmianie – nie dotyczy. 
 
Wysokość całkowita budynku kościoła nie ulega zmianie = +/- 12.40 m 

 
Proponowana kolorystyka – nie ulega zmianie stan zewnętrzny budynku 

Pokrycie dachu – BEZ ZMIAN. 
Ściany zewnętrzne – BEZ ZMIAN. 
Okna, drzwi i balustrady balkonu – BEZ ZMIAN. 
Cokół – BEZ ZMIAN. 
 

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską – budynek kościoła należy do gminnego 
rejestru (ewidencji) zabytków, nie jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.  
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Teren inwestycji nie jest objęty strefą proponowanych form ochrony przyrody. 
Działka leży w terenach nie objętych szkodami górniczymi i eksploatacją górniczą.  
 
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej : 
 

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu, opisano zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2023 r., poz. 1563). 
Zastosowane przepisy i źródła wiedzy technicznej: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 
682 z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (t.j. z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 822); 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1030); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej(Dz.U. 2023 r., poz. 1563); 

 
 
1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji. 
 

Powierzchnia całkowita budynku  634,00 m2 

 
Powierzchnia zabudowy budynku  317,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 276,65 m2 

Kubatura brutto ~     3092,00  
m3 

Kubatura nad naprawianą nawą główną budynku kościoła ~ 475,00 m3 

Grupa wysokości: budynek średniowysoki SW  

 

 

2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Budynek w całości został zaliczony do kategorii  zagrożenia ludzi ZL I. 

Przewidywana maksymalna liczba osób na poszczególnych kondygnacjach wynosi: 

- parter – ok 220 osób, 

- antresola – ok 40 osób. 

 

3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy. 

 
Rozpatrywany budynek powinien być wykonany, co najmniej w klasie „B” odporności 
pożarowej. Klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku 
przedstawiono w tabeli nr 1.  
Tab. 1. Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych rozpatrywanego budynku 
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Nazwa elementu budowlanego 
Nazwa materiału budowlanego 

Klasa odporności ogniowej 
Stopień rozprzestrzeniania 
ognia 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne: ściany murowane z  
cegły 

min. REI 120 (o⟷i) 
Nierozprzestrzeniające ognia 

Ściany zewnętrzne: ściany murowane z cegły EI 60 
Nierozprzestrzeniające ognia 

Ściany działowe: ściany murowane z cegły i z płyt gipsowo - 
kartonowych 

EI 30 
Nierozprzestrzeniające ognia 

 
 
Strop pomiędzy parterem i poddaszem belkowe drewniane, 
antresola drewniana./1 /2 
 
 

 
Nie spełnia wymagań klasy 
odporności ogniowej REI 60 
 
Po zabezpieczeniu będzie nie 
rozprzestrzeniający ognia 

Konstrukcja nośna dachu z przekryciem: więźba dachowa 
drewniana/1, przekrycie dachu – blacha miedziana.  

Nie spełnia wymagań  klasy 
odporności ogniowej RE 30 
 
Po zabezpieczeniu będzie nie 
rozprzestrzeniająca ognia  

 
1/ Łaty, kontrłaty, krokwie i płatwie więźby dachowej, deskowanie stropu i antresole 
wykonane z drewna litego, zostaną zabezpieczone ogniochronnie certyfikowanym środkiem 
ogniochronnym PROMADUR®. Konstrukcyjne lite drewno, deski (o minimalnej grubości 
12 mm) chronione z zastosowaniem PROMADUR® w ilości 300 g/m2 zostaną 
zabezpieczone do klasy reakcji na ogień B-s1, d0. 
2/ Strop nad nawą główna zostanie wzmocniony i wykonany w następującym układzie 
warstwowym: 
strop drewniany:  

− wełna skalna Rockwool gr. 10 cm 

− wełna skalna Rockwool gr. 15 cm 

− membrana paroizolacyjna – otwarta dyfuzyjnie 

− deska boazeryjna widoczna od spodu gr. 2 cm malowana 

− isteniejące belki stropowe 13/25 i 25/25 cm - obite deskami 

Projektowane wzmocnienie stropu zostanie wykonane elementami nośnymi stalowymi 
zabezpieczonymi do klasy R30 odporności ogniowej.  
Do zabezpieczeń elementów drewnianych zostanie zastosowany środek PROMADUR®, 
który jest wodorozcieńczalną, przezroczystą powłoką pęczniejącą, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, służącą do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. 
PROMADUR® w trakcie pożaru pęcznieje wytwarzając izolacyjną pianę, która chroni drewno 
przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obniżając palność i spowalniając przewodzenie 
energii (ciepła) pochodzącego od ognia do elementów drewnianych, podnosząc ich 
odporność ogniową. 
Klasa odporności ogniowej chronionych elementów drewnianych zostanie dokładnie 
określona na podstawie PN-EN 13381-7:2004, zgodnie z wymogami PN-EN 1995-1-2:2008 
przez projektanta konstrukcji i nie będzie niższa niż R15. 
 
 
4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej 
W obiekcie nie będą występowały przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 
 
5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne. 
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Usytuowanie rozpatrywanego budynku od granic sąsiednich działek budowlanych 

oraz obiektów budowlanych przedstawia się następująco: 

- od strony północnej zlokalizowano zabudowaną działkę Nr 1756/2 odległości od granicy 

działki wynosi 2,68 m,  odległość od budynku wynosi ok.  7,0 m, od przedmiotowej strony 

znajduje się również budynek stodoły w odległości 8,1 m (nie spełniono wymagań w 

zakresie odległości między budynkami). 

- od strony zachodniej zlokalizowano niezabudowaną działkę Nr 1770 Najmniejsza 

odległość budynku od granicy działki wynosi min. 8,6 m. 

- od strony południowej znajduje się działka drogowa (ul. Jaworzynka) najmniejsza 

odległość budynku od granicy działki z drogą wynosi min. 18,8 m. 

- od strony wschodniej zlokalizowano zabudowaną działkę Nr 1756/1 na której znajduje się 

budynek użyteczności publicznej, odległość między ścianami budynków wynosi min. 38,9 m 

od tej strony znajduje się również budynek plebanii w odległości 6,95m (ściana kościoła na 

odcinku zbliżenia jest ścianą pełna REI 120 nie posiada ocieplenia i okien).  

Wymagania dotyczące odległości pomiędzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi obiektami 

ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej  nie zostały spełnione. Nie ma 

technicznych możliwości spełnienia wymagań, zawartych w § 271 ust. 1, rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/.), w 

zakresie zapewnienia jego wymaganej odległości, między zewnętrznymi ścianami budynków 

niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. 

 
 
 
6. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczych 
6.1. Informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych. 
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Doprowadzony obecnie do obiektu 

dojazd stanowi droga wewnętrzna z o nawierzchni z asfaltowej poprzez zjazd z gminnej 

drogi asfaltowej (ulica Jaworzynka). Pozwala ona na przeprowadzenie drogi pożarowej 

wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości. Szerokość dojazdu umożliwia 

przeprowadzenie drogi pożarowej o szerokości co najmniej 4 m. Wyznaczono drogę 

manewrową, umożliwiającą zawrócenie pojazdu, przez cofanie pojazdu na odcinku drogi 

pożarowej o długości nie większej niż 15 m. Odległość drogi pożarowej od ściany budynku 

wynosi od 7,8 m do 10,9 m. 

Szczegółową lokalizację dojazdu pożarowego przedstawiono na planie zagospodarowania 
terenu. 
 
6.2. Informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o 
wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu 
źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych 
punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów 
pożarniczych 
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Budynek wymaga zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w 

ilości 10 dm3/s z  hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym 

zbiorniku wodnym.  

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu zapewniono 

z istniejących hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm. Najbliżej położony hydrant 

znajduje się w odległości pierwszy 24m i drugi około 138 m od przedmiotowego budynku w 

kierunku południowym. 

Hydranty zasilane z gminnej sieci wodociągowej przeciwpożarowej spełniającej wymagania 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 

z dnia 24.07.2009 r.).  

 

 

7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 

rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu. 

 

W trakcie konsultacji projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

stwierdzono, że w budynku nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst. jedn.: Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1225/ w zakresie: 

• zapewnienia właściwej klasy odporności ogniowej drewnianego stropu, drewnianej 

konstrukcji dachu i antresoli budynku (§ 212 ust. 1, w związku z § 216 ust. 1 i 2), 

• szerokości drzwi ewakuacyjnych na klatkę schodową (§ 239 ust. 4), 

• szerokości skrzydła nieblokowanego drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z  budynku 

(§ 240 ust. 1), 

• szerokości drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń (§ 239 ust. 1), 

• szerokości przejścia ewakuacyjnego na antresoli (§ 237 ust. 10), 

• zapewnienia właściwych parametrów szerokości biegów i spoczników klatek schodowych 

i wysokości stopni schodów w budynku (§ 68 ust. 1),  

• wymaganej odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego § 271 ust. 1,  

Ponadto z uwagi na brak wodociągu doprowadzonego do kościoła nie ma zabezpieczenia  

pomieszczeń kościoła hydrantami wewnętrznymi (§ 19 ust. 1 pkt. 2a) rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / tekst jedn.: Dz. U. 

z 2023 r. poz. 822/. 

 

Inwestor uzyskał zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w Postanowieniach 

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach znak 

WPZ.52840.1.273.2023.AM, znak WPZ 52840.2.57.2023.AM. 
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7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego 

Brak 
 
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu – BEZ ZMIAN 
 

Obszar oddziaływania inwestycji określony na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. NIE ULEGA ZMIANIE. 
 
Teren inwestycji znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
oraz nie znajduje się na obszarze Natura 2000. Na w/w obszarze nie występują siedliska 
gatunków zwierząt oraz przyrodniczych uważanych za cenne i zagrożone. 
 
Stopień skomplikowania układu konstrukcyjnego i użyte materiały w projekcie pozwalają na 
zastosowanie tradycyjnej, rzemieślniczej technologii budowy niepowodującej naruszenia 
uzasadnionych interesów właścicieli dróg dojazdowych bądź sąsiednich parceli. 
 
Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z przyjętymi normami i sztuką budowlaną, 
wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
 

 


